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Muszaki leiras

Ovodaudvar 2000 Szentendre, Vasuti villasc hrsz 787

A Szentendrei Reformatus Egyhazkozség fenntartasaban mikédtetett Szentendrei
Reformatus Ovoda éplletének bévitése és az ellatott kisgyermekek kérének szélesitése az
udvar atalakitasat is sziikségessé tette. A meglévé 787 hrsz telek mellé - ahol ezidaig harom
udvarrészen lehetett jatszani - a szomszédos telek (803 hrsz) tele megvasarlasaval
megnovekedett az udvar. Ezaltal 4 udvarrészen jatszhatnak majd a gyermekek. Jelen
tervdokumentacio a ll-es és a IV-es udvar kialakitasaval foglalkozik. Elsé Utember a ll. advar,
masodik Utemben a V. udvar valosul meg

IV. OVODAUDVAR MUSZAKI ADATAI
Meglévd allapot: hrsz: 787

Meglévoé allapot

Megnevezeés M ME
Telek mérete 2532 m2
Meglévé foldszinti alapterilet 56522 m2
Meglévd zbldfelllet mérete 1646 m2
Udvar burkolatainak teruletkimutatasa -
Térké burkolat 273,6 m2
Ontétt gumiburkolat ] 68,6 m2 -
Gumilap burkolat 71 m2

Az Ovoda jelenlegi udvarrészei koziil most a IV-es udvar meglévo allapotat vizsgaljuk. A
terlilet szélén, 68,6m2 feliileten kanyargos vonalvezetés(i 1m széles 6ntétt gumi burkolatos,
szegeély nélkuli kismotor palya talalhato, tovabbi gumilap burkolat talalhaté a négyoldalas
maszoka esésvédod terében. A Halos labdapalya 35m2 mUifl beurkolattal ellatott. Az udvaron
talalhaté koros, nagy lombkoronaju, mély érnyékot adé fainak kdszénhetéen a gyep teljesen
kikopott.

MEGLEVO JATSZOTERI ESZKOZOK

1db Fa homokozé keret 4*4m (elbontand6)

3db Fa kishaz (2 elbontand6 1 attelepitendd)

1db csuszdatorony (elbontandé)

1 db var (elbontandd)

1db négyoldali maszoka (attelepitendd)

1db focipalya -halos labdapalya 5x7m-es (attelepitendd)
1db Kismotor tarold haziké (megtartandd)

~NOOT B WN -

A teruletrdl a kismotortarold haziko k ivételével minden eszkézt el kell bontani/ at kell
telepiteni.
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FAKIVAGAS

A tervezési terlleten talalhaté fadllomany szemrevételezését kdvetden a kdvetkezoket lehet
meghatarozni: - A teruleten a fadllomany jelentds része j6 egészségi allapotban van,
nagyrészt az épllet bévitése miatt kell fat kivagni, egy esetben pedig egészségi allapot miatt
(kllon favizsgaloi szakvélemény szerint)

A fak kivagasa soran, azok egészségi allapota és idGs kora miatt rendkivili
elévigyazatossaggal kell doigozni.

A fakivagasi munkakat az alabbiakban hatarozhatjuk meg: a fak kivagasa, darabolasa,
gallyak es egyéb nyesedék apritasa, tuskok kiszedése. A bontasi munkak része a korabbi
kivagasok utan visszamaradt jelents mennyiségli tuské kiszedése a talajbél. A kivagott,
darabolt és apritott faanyag szallitbeszkdzre rakdsa, szallitdsa és elhelyezése.

A kivagasra jeldlt fak faj- és méret szerinti megoszlasa a kévetkezd:

Fajok Torzsatméré 1m magassagban mérve (cm
Sophora japonica Japan akac 50
Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva 5

Picea pungens f. Glauca Eziist fenyd 30

Picea pungens f. Glauca Ezlst feny6 30

Picea pungens f. Glauca Ezust fenyd 20

Tilia Platyphyllos Nagylevelld hars 70

Tilia Platyphyllos Nagylevell hars 10

Osszesen 215

3. Térkd burkolat bontas
A jelenlegi 273,6m2 téerkd burkolatbol a bdvités miatt egy szakaszon 24m2 elbontandé és

egyben rekuperéalandd, amit Gjrarakasra javaslunk.

Tervezett allapot:

787 hrsz
HESZ elirasok
Epitési dvezet Vi/3
Legnagyobb beépitettség 30%
Legkisebb zéldfelllet mértéke 40%

Megnevezés M ME
Telek mérete 2532 m2
Tervezett foldszinti bovités 194 m2
Tervezett foldszinti beépitése 759,6 m2 30%
Tervezett z0ldfelulet mérete 1193,96 m2 47%
Udvar tervezett burkolatainak tertletkimutatasa
Terko burkolat 299,04 m2
Ontétt gumiburkolat 61,4 m2
Gumilap burkolat 55 m2
MUfi 163 m2
Tervezett zéldfelileti elemek
Meglévo fa 17 db
Tervezett fa 18 db
Meglévd séveny 84,1 fm
Tervezett éveltk és cserjék 34 m2
Tervezett gyepfellelt 7552 m2
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Ezen udvarrész tervezett telepitendd eszkozei és burkolatai a fogyatékkal élé gyermekek
reszére lettek kivalasziva. A terlilet szélén korbefutd kismotorpalya (6ntéttgumi burkolattal)
altal kézrefogott tertileten kapnak helyet a sajatos fejlesztd eszkdzdk. Ezen eszkdzok alatt
mufa felGlet kialakitasa javasolt. A meglévd, széles lombkoronajl nagy fak jelenléte, és a
tervezett -foleg fa alapanyagu- jatszo- fejleszté eszkdzdk nem teszik lehetdvé az
ontozbrendszer telepitését, ami szavatolhatna egy gyepes feliilet fenntarthatosagat.

-

Uj Jatszotéri eszkodzdk telepitése

A tervezett jatszotéri eszkdzok és a hozzajuk tartozd utéscsillapitd burkolatok megfelelnek az
MSZ EN 1176-0s szabvany biztonsagtechnikai eldirdsainak és a GKM altal kijelélt ellenérzé
es tanusitd szervezetek altal tanusitottak, illetve gyartdi nyilatkozattal rendelkeznek.

TERVEZETT TELEPITENDO ESZKOZOK

1db |E-06 AKDM var

1db  B5-01-1 Kishaz (Babahaz)

1db  B6-23 Pillangd

1db  Nagy matat¢ allomas

1db  Nagy zenél6 allomas

1db  B1-12 h-6 hintaallvany madarfészek hintaval és 2db laphintaval

A H6 hintaallvany legnagyobb szabadesési magassaga meghaladja az 1m-t igy ala
utéscsillapité burkolat kialakitasa sziikséges. A tobbi eszk6z esetében a termett talaj
(mfi/fa) megfelel6 Gtéscsillapito tuladjonsagu

Utéscsillapité burkolat kialakitasa
Osztalyozott, agyagmentes, mosott homok Gtéscsillapitd burkolathoz

Utéscsillapitasi célra 0,2-2 mm szemcseméretii, mosott folyami HOMOK alkalmas.
Retegvastagsaga 30, vagy 40 cm az esésmagassag fliggvényében, 2 méterig 30 cm, 2 méter
folott 40 cm. A homok agyagmentes kell hogy legyen.

HIC (Legnagyobb

szabadeses
Eszkdz magassag Terllet Szegély hossz
H-6 hintaallvany 14 m 46,6 m2 27,7 fm

Ontéttgumi burkolat kialakitasa kismotor palyahoz

10 cm vig fagyvédé homokos kavicsagyazat

C12 beton alap készitése 10 cm vastagsagban

EPDM kopo reteg 15 mm vastagsagban

Az ontottgumi burkolat kerti szegély, és helyenként gumi szegélylyel lesez kialakitva

Mfi burkolat kialakitasa
MUfl szényeg

5 cm vtg. UKZ 2/4

15 cm vig. UNZ 4/11
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Il. Ovodaudvar miiszaki adatai

Meglévé allapot:  hrsz: 803 2000 Szentendre, Ortorony utca 15/a
Meglévé allapot
Megnevezeés M ME
Telek mérete 608  m2
Meglevé féldszinti alapteriilet 68,52 m2
Meglévé zoldfelilet mérete 53948 m2

Az udvar bévitésére vasarolt telken jelenleg egy kis alapterileti épilet talalhatd, melynek egy
része elbontasra keriil, masik részét pedig vizes és tarold helyiséggel latjakl el. A fennmaradé
terllet en talalhatd 5 fa , melyek megtartasra javasoltak.

Tervezett allapot:

Megnevezés M ME
Telek mérete B 608 m2
Tervezett beépités 21,6 m2
Tervezett zoIdfelilet mérete 426,7 m2 70%
Udvar tervezett burkolatainak teriiletkimutatasa
‘Térkd burkolat 15,2 m2
Ontétt gumiburkolat 84,5 m2
Gumilap burkolat 25 m2
MUfG 35 m2
Tervezett zoldfellileti elemek
Meglévé fa 5db
Tervezett fa 6 db
Tervezett szoliter cserje 56 db
Tervezett cserjék sévénynek 14 db
Tervezett gyepfelielt 450 m2

Az Uj udvar kialakitasakor négy funkciod keriilt meghatarozasra: évodai csaladi
rendezvényekre legyen elég szabad terlilet, A IV-es udvarrél elbontott eszkézdk egy része
helyet kapjon, legyen kismotor palya és egy maszédomb. A meglévé dvoda udvar és az U
telek kdzti drotfonatos kerités elbontasra keril, a meglévé térké jardahoz csatlakozo
ugyanolyan anyagu jarda biztositja a kapcsolatot a tervezett atalakitott melléképulethez. A
tervezett atalakitott melléképulet keleti homlokzatahoz csatlakozik az attelepitett halds
labdapalya A telek déli hatara mentén fut a kismotor palya (6ntéttgumi burkolat), mely a telek
keleti cegeben kis kor alaku teriiletté szélesedik, melyet kérilolel az éntéttgumi feliilet(
dombocska harom alaguttal. Tovabbi jatszotéri eszkézok: az attelepitett felljitott fa babahaz,
Az attelepitett gumilap UGtéscsillapitd burkolattal ellatott négy oldalti maszoka, illetve egy Uj
homokozé.

,

Uj Jatszotéri eszkozok telepitése

A tervezett jatszotéri eszkozok és a hozzajuk tartozo Utéscsillapitd burkolatok megfelelnek az
MSZ EN 1176-os szabvany biztonsagtechnikai eldirasainak és a GKM altal kijelolt ellenérzé
és tanusitd szervezetek altal tanusitottak, illetve gyartéi nyilatkozattal rendelkeznek.

TERVEZETT TELEPITENDO ESZKOZOK 1. udvar
1db B5-06N400 Homokozo HDPE fallal
1db Domb 3 alaguttal

ATTTELEPITETT ESZKOZOK

1db Negyoldalid maszdka gumilap Gtéscsillapitd burkolattal
1db Kishaz

1db Halos labdapalya mifi burkolattal

6. oldal



NOVENYTELEPITES NOVENYALKALMAZAS

1. Lombhullaté fak

Az lltetendd diszfak diszfaiskolai szabvanynak megfeleld minéségd, |. oszt. foldlabdas, FL
2xi SF 10/12 méretli diszfak legyenek. Az iltetd gédor mérete 1x1x1 m, liltetd godor talajaba
0,59/ g6dér szerves tragyat kell kevemi. A diszfat belltetése utan karézni, kétézni kell. A fa
korll a talajt tanyeér alakura kell kialakitani, és a gyokereket be kell iszapolni, 6ntézni.

2. Cserjék, talajtakard cserjék

Cserjék lltetése a szukseéges ritkitasi - ifjitasi fazissal egy idében célszerl. Az liltetendd
diszcserjék diszfaiskolai szabvanynak megfelelé mindségi, |. oszt. konténeres, FK2 40/60
meéretl diszcserjék legyenek. Az Ulteté gddor mérete 30x30x30 cm, liltetd godér talajaba
0,05q/ gbdor szerves tragyat kell keverni. A diszcserjét beliltetése utan be kell iszapolni,
ontézni.

Tervezett novények:

I} udvar mindség méret db
Lombos fak 6
F1 Koelreuteria paniculata (csorgéfa) 2xi SF FL/K 10/12 2
F2 Sorbus borbasii 2xi SF FL/K 10/12 1
F3 Crataegus laevigata 'Paul's scarlet' 2xi SF FL/K 10/12 2
F4 Quercus robur 1Fastigiata’ 2xi SF FL/K 10/12 1
Cserjék 70
Cs1 Carpinus betulus K6 60/ 80 28
Cs2 Hibiscus syriacus K6 60 /80 28
Cs3 Cornus mas K6 60/ 80 6
Cs3 Amelanchier canadensis K4 40/ 60 8

IV udvar mindség méret db
Lombos fak 18
F1 Koelreuteria paniculata (csorgéfa) 2xi SF FL/K 10/12 6
F2 Sorbus borbasii 2xi SF FL/K 10/12 4
F3 Crataegus laevigata 'Paul's scarlet' 2xi SF FL/K 10/12 £
F4 Quercus robur 1Fastigiata' 2xi SF FL/K 10/12 4
Cserjék 122
Cs1 Hypericum calycinum K6 60 /80 20
Cs2 Deutzia gracilis 1lemoinei’ K6 60 /80 8
Cs3 Spiraea bumalda 'Anthony waterer' K6 60/80 28
Cs4 Lavandula angustifolia K2 30/40 66
EvelSk 32
E1 Mentha rotundifolia K2 30/40 8
E2 Valeriana officinalis K2 30/40 8
E37 Nepeta faassenii K2 30/40 8
E4 Salvia officinalis K4 30/40 8
Gyepesités:

A gyepesités elsd Iépése a fellilet tereprendezése, a terepegyenetienségek eltiintetése,
godrok betemetese, feltdltése, tomdritése. Ezt koveti szilkség szerint terméfold feltoltés, majd
0,039/ m2 szervestragya teritése, és 0,02 kg/ m2 starter miitragya szérasa, beforgatasa
(rotalas). Az igy elbkészitett talajon gyepesités kertészeti modszerekkel 5dkg/ m2 pazsit

fimagkeverékkel.
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SZAKVELEMENY

Hars és Dio vizualis favizsgalata

SZENTENDRE, SZENTENDREI REFORMATUS OVODA
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Tel: 277-95-35 Fax: 425-37-11
e-mail: fasor@gardenkft.hu

Budapest, 2019. november 14.



I. VIZSGALAT KORULMENYEI

a. FELADAT

Szentendrén, a Szentendrei Reformatus Ovoda udvaran kijelolt 2 fa (Nagylevelii hars és

Kozonséges did) teljeskorii felmérése és kezelési szakvélemény készitése.

b. MEGRENDELO

Acer Kft. (2462 Martonvasar, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)

¢. A VIZSGALT FAK TERBELI ELHELYEZKEDESE

{. bra: A vizsgdit fak térbelielhelyezkedése {Google Earth térkép alapiin)

II. VIZSGALAT MODSZERE

A fak egészségi allapotanak felmérése geometriai méretek meghatarozasaval és vizualis

modszerekkel tortént.

IIl. AZ ERTEKELES MODSZERE

A kiértékelést a Magyar Faapolok Egyesiilete altal 2013-ban kiadott ,Utmutatdé a fak

nyilvantartasahoz és egyedi értékiik kiszamitasahoz” alapjan végeztiik.



A fak allapotanak meghatarozasahoz a Rado Dezso altal 1998-ban honositott (1999-ben
megjelent), az Eurdpai Unidban altalanosan elfogadott modell alkalmazasat javasoljuk.

»A fasorok allapot-felmérésének modszere az Eurdpai Unid Erdészeti és Fagazdalkodasi
Bizottsaganak 1984-ben elfogadott 6tlépcsés modelljén alapszik, amellyel a mérsékelt égov
fafajait vizsgaljak. Az 6tlépcsos modell azt jelenti, hogy 1 - 5 értékszammal latjak el a fasorok
egyedeinek részeit (gyokér, torzs, korona, az apolas mértéke, életképesség), és ezen

értékszamok szamtani atlagabol allapitjak meg a faegyed allapotat.” [RADO, 1999].

Az allapotfelvételkor a szamértékeket szoveges allapotmeghatarozasok alapjan adjuk.
A modszer honositasa soran az EU-ban alkalmazott szamsorrendet Radé megforditotta (nalunk
az 5 a legjobb allapotot jelzd érték). A korona és a koronaalap értékelése sem kiilon-kiilon,

hanem egyiittesen torténik.” [SZALLER, 2013]

a. A GYOKERZET ALLAPOTA
A gyokérzet feltaras nélkili vizsgalata, a talajfelszin szemrevételezése a legmeghatarozobb
vizsgalati szempont. A gyokémyak alakja, sériilései utalnak a leginkabb a talajban futd
gyokérzet egészségi allapotdra, ezért (ahogyan Radd Dezsé Gsszevonta a korona é€s a
koronaalap allapotértékelését) javasolt, hogy a gyokérzet és a gydkérnyak vizsgalata egyiittesen

adja meg a gyokérzet allapotértékét.

Ertékelés Osztdlyzat
Lithatdan fejlett gybkérzet, optimalis termdhelyven, ép 3
gvikernyak
A gyikérzet fejlodése kismértékben gitolt, elfogadhato 4
A gyvokérzeten €s/vagy a gyokémyakon lathato kisebb 3
karosodasok (sebek és korhadasok)
Gyokérzeten és/vagy a gvBkémyakon lathato erds fel- 2
szini karosodas. jelentdsen kedvezdtien terméhelven
A gyBkérzet erds, legalabb 50 Yo-05 kdrosodasa, nagyon I
rossz feltételekkel rendelkezd terméhelven !
Ethalt gvékérzet, Ures fahely 3

b. A TORZS ALLAPOTA
A torzs allapotanak valtozéasa erdsen hat a fa egészének egészségi allapotara. A farész korhadasa
esetén a fa statikai allapota romlik, a szallitészovetek karosodasa esetén a tapanyagforgalom

korlatozodik. A torzs vizsgalatakor figyelembe kell venni a koronaalap allapotat is.



Ertékelés Osztalyzat
A torzs nem karosult 3
Kisméretd kirosodas (néhany felszini seb) 4
A torzs egyértelmil karosodasa (néhany felszini seb és 3
korhadasi helvek)
A thrzs erds kirosodasa (16bb nagyleliiletl seb, mély 2
bekorhadasok)
A torzs eldrehaladottan kirosult, ethalt, korhadt {a t6rzs i
olvan mértékben karosult, hogy statikai vagy
tapanyagtapanyagellatasi funkcioit nem képes ellatni)
Ures fahely 0

¢. A KORONA ALLAPOTA

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a kozelebbi vizsgalat az elhelyezkedésbol
adoddan nehézkes. Az allapotértékelés soran az elsddleges szempont a valds és az idedlis

lombtémeg aranyanak meghatarozasa.

Ertékelés Osztalyzat

A korona formaja (a fajra jellemzden) ép, a 3
lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A lombveszteség 11-25 szazalék kozoti 4
Jelentds a lombveszteség (26-309%) 3
Fros koronakarosodas {30% felett) 2
Ethalt korona, teljes lombveszteség I
Ures fahely 0

d. A FA APOLTSAGANAK MERTEKE
A fa apoltsaganak mértékét az idealis fenntartashoz viszonyitva kell megadni. Optimalisan
apolt a fa, ha minden élettani igénye ki van elégitve, ennek kovetkeztében a fajra/fajtara
jellemzd novekedési eréllyel rendelkezik, az apolasi munkdkat iddben €s jo mindségben

elvégeztek, a fenntartd mindent megtett a fa allapotanak fenntartésa érdekében.



rtékelés

Optimalisan apolt fa 5
A fa kismértéki dpolashianyt mutat 4
A fa kdzepes mértékil apolashianyt mutat 3
A fa jelentds mértékd apolashianyt mutat 2
A fa elhanyagolt allapotban van (rajta apelasi munkit I

nagy valdszintiséggel még egyaltalan nem, vagy nagyon
hosszia ideje nem végeztek)
Ures fahely 0

e. ELETKEPESSEG ERTEKE
A modszert eredetileg a fasori fik életképességének vizsgalatara fejlesztették ki. A
vizsgalatkor elsdsorban a korona felépitését és a fa vitalitasat vették szemiigyre. ,, Az Ut menti
fasorok életképessége a fasort alkoto fak egyedi életképesseégétdl fligg. Kiilondsen az idos

fasorok esetében nagyon eltéré az allomanyon beliili életképesség”

Ertékelés Osztalyzat

A fa kitind egészséei allapotl A

Beavatkozdssal a fa élettartama a termohely 4ltal 4

meghatarozott maximalis életkort megkozeliti

A fa a termdhely dltal meghatarozott életkor elont le- 2

cserélendo

Egy évtizeden belill lecserélendo 2

Stirgdsen lecserélendd az allapota vagy karokozas 1

veszélye miatt (a kdrokozds veszélye csak a fa kiva-

gasaval keriithetd el)

Ures fahely, tuské 0
[SZALLER, 2013]

IV. AZ ADATLAP FELEPITESE

A fejléc alatt a felmérés idopontja, a fa azonositasahoz sziikséges adatok, €s a fa jellemzo
méretei talalhatoak. A tablazat felsd része a fa allapotat leird adatokat, az alsé rész a fa
megtartasahoz sziikséges kezeléseket tartalmazza. Az adatlap jobb oldalan egy egészalakos

foto, alatta a miiszeres mérés helyét abrazolé kép lathato. A képek alatt az £U-modszer szerinti



étékelés sszegzése lathatd. (100% a teljesen egészséges fa). A legalsé abran a FAKOPP 3D

vizsgalat eredménye lathato.

a. FAVIZSGALATI ADATLAP ERTELMEZESE

ddatum felmérés ideje

hely felmérés helye

azonosito fa sorszama

latin név fa tudomanyos elnevezése

magyar név

fa hazai nevezéktan szerinti legelterjedtebb neve

torzs darmero

1 m magassagban, két irdnyban mért atmérok atlaga

korona datmérd

korona vetiiletének két iranyban mért atlagértéke

a fa magassaga

fa tovétol a lombkorona csucsaig mért értek

a torzs magassdaga

fa tovétol a lombkorona also hataraig mért érték

Az allapotot leird rész és a kezeléseket tartalmazo rész kivalasztasos rendszerl. Ami az adott
fara vonatkozik, az a kategoria van kiemelve szines hattérrel és fekete szini betiivel. A t6bbi, a

fara nem jellemz6 kategoria szine sziirke.

feltiltéshen

torzs mellett a talajfelszint megemelték
lehorddasban torzs mellett a talajfelszin lekopott, vagy eltavolitottak
talajzards fa kornyezetének , burkolata”
talajszennyezés ismert vagy a talajfelszinen fellelheté nyomokbdl illetve a kornyezd

novényzet allapotabol kovetkeztethetd vegyszer jelenléte a talajban

gyokérzondban kozmii

a fa csurgoteriiletében talalhaté csatorna vagy egyéb fedlapokbol
kovetkeztethetd, illetve kozmili térkép alapjan megallapithato; a
gyokérzet sériilésére kovetkeztethetiink

gyokérsériilés

szemmel lathato karosodas: feliileti sériilés, roncsolas vagy vagas

gyokérnyaki sériilés

kéregsériilés, kismértékii korhadas

gyokérnyaki odvasodds

korabbi gyokérnyaki sériilés kovetkeztében mar kialakult oda

talajfelszint a gyoker

gyokér a jardat, burkolatot, stb. megemelte; természetes vastagodasi

megemelte folyamat, nem a fa megddlésére utal
gyokérzet a helyérdl | kiilso erd hatasara a fa tengelye a fiiggblegestdl eltért, a gyokerzet a
kimozdult délés iranyaval ellenkezd oldalon megemelkedett; fokozott a

kifordulas veszélye

kéregsériilés fatest feliiletén 1év6 mechanikai sériilés

fagyrepedés téli napsiitésben a kéreg egyenlotlen felmelegedésekor keletkezd
repedés

fatest sériilése mechanikai behatasra keletkezett sériilés.

korhadds gombak altal okozott felszini fatest elhalas




odvasodds

kialakult odu

ferde nivekedés

torzs fiiggolegestdl eltérd novekedése, altalaban a komyezet amyekolasa
miatt; Egészséges fa a hiuzott oldali és a nyomott oldali szovetek eltérd
stirliségével kompenzalja a kiilpontos terhelést

csavarodott
novekedes

torzs novekedése kozben a tengelye koriil csavarodik, jellemz6 példaul a
vadgesztenyére

tibb torzs

talajszint kozelében elagazo torzs, vagy tuskdsarjakbol kialakult csokor

fatest sériilése

mechanikai behatasra keletkezett sériilés

korhadas sombak altal okozott felszini fatest ethalas
odvasodds kialakult odu
villas eldgazds torzs két egymassal kozel parhuzamosan fejlodo

vazagra valik szét. Fokozott a széthasadas veszélye

egy pontbol t16bb
vdzdg

azonos a villas elagazassal, csak t6bb vazag fejlodott ki

vig-zsak

agelagazasoknal kialakult lefolyastalan terillet, ahol a csapadék
osszegylilhet, az odvasodas kialakuldsanak kedvez

wfel’ala’mlas

korona erdsen aszimmetrikus.

kiilpontos

korona sulyvonala tavol van a gyokérnyaktol

szdraz dgak

koronaban elszaradt agak vannak

seriilt vazdg

vazdagon sériilés nyomai ldthatok

odvas vdzdg

vdzagon sériilés, vagy kordbbi visszavagasbol fakadd korhadas
beodvasodoit

visszavdgott

koronat korabban visszavagtak, vagy visszatorott

légvezetek a korondban koronaba belelog valamilyen kozmi biztonsagi zénaja




b. JAVASOLT KEZELESEK

tipanyag-utinpotlds

tapanyagban szgény talaj esetén

talajszelloztetés

tomorodott, vagy gazzal telitddott talaj esetén

talajcsere jelentds talajszennyezés esetén
gyokérkezelés gyokérsériilés esetén
gyokér metszés épiiletalapok, jardak stb. védelmében, de csak korona kdnnyitéssel

egyiitt végezheto.

gyokérnyaki sériilés
kezelese

odvasodas megeldzése érdekében

gyékérnyak odvasodas
kezelése

tovabbi odvasodasi folyamat lelassitasa érdekében

ontozes

faegyed fejlodése érdekében extra vizutanpotlas sziikséges

kéregkezelés

odvasodas megeldzése érdekében

fagyrepedés kezelése

fatest tovabb repedésének, illetve karositék faba jutasanak

megfékezése érdekében

fatest kezelése

odvasodas megel6zése érdekében

odvak kezelése

tovabbi odvasodasi folyamat lelassitasa érdekében

statikai megerosités

szakszerii statikai megerdsitéssel a fa kidolését vagy eltorését lehet
megeldzni

fatest kegelése

odvasodas megeldzése érdekében

odvak kezelese

tovabbi odvasodasi folyamat lelassitasa érdekében

statikai megerdsités

koronaalapi odvasodasok esetén a vazagak leszakadasa elozhetd meg




.;gallyaz(fs

szaraz agak, a koronaban keresztbe novo agak eltavolitasa, épiiletek,
épitmények védelmében agak szakszeri levagasa

korona ritkitasa

korona agrendszerének alakitasa

korona kinnyitése

korona aranyos visszavagasa, kiilonos tekintettel a kiilpontossag
csokkentésére, az esetleges koronaalapi odvasodas
figyelembevételével; a korona legfeljebb 30%-o0s csokkentését jelents

ifjitis

0j koronaszerkezet kialakitasa a korona erételjes (30%-nal nagyobb)
visszavagasaval, altalaban a sériilt, odvas, veszélyes vazagak miatt.
A beavatkozas veszélye a keletkezett nagy metszési feliiletek
bekorhadésa; az ifjitott fa gyakori, folyamatos apolast igényel.

visszavdgott korona

erdsen visszavagott korona rendszeres utokezelése, mely a siirtin nott

karbantartdsa gallyak ritkitasabol és metszésiikbol all

vizdg odvasodds tovabbi odvasodasi folyamat lelassitasa érdekében

kezelése

statikai megerdosités vazagak letorése elozhetd meg; legfobb elonye, hogy gyorsan

vazag vastagodasat

felszerelhetd, roncsolas mentesen rogzithetd, nem és a kotés koveti a

V. Ertékelés és dsszegzés

A fak egy 6voda udvaranak szélén allnak, ahol a gyermekek jelenléte miatt frekventaltnak
tekinthetd a kornyezetiik. Gyokérzonajukban cserjesav és aszfaltozott teriilet is taldlhatd, amik

gatoljak a fak gyokérzetének akadalytalan tapanyag a vizfelvételét.

A Nagylevelii harssal (azonosité szama: 20) kapcsolatban elmondhatd, hogy kézvetlen a
kerités tovében, ahol gyokérzete a talajfelszint megemelte és a kerités ldbazat megemelésének
jelei is latszodnak mar. Egy t6r6l 4 torzs fejlédott ki, ami a harsakra nem jellemzd. Sajnos ezek
egymashoz szorosan helyezkednek el, dorzsolik egymas feliletét, amely késobb fertozés kaput
nyit és bekorhadashoz fog vezetni. A viszonylag fiatalabb korban lév6 egyed koronaja még nem
jelentds, de a hars alapvetden nagy termeti fava terebélyesedik, amely jelen egyednél tobb
kockézatot, veszélyforrast fog eredményezni. A torzs jellege miatt a nagyobb silyl korona mar
t6bol vald kihasadas veszélyével jarhat és a gyokérzetének mar most tapasztalhaté kdrnyezeti
hatasai csak fokozodni fognak, tehat a kerités alapot tonkre fogja tenni.
Szerencsétlen elhelyezkedése és torzsfejlodése miatt hossza tava fenntartdsara nincs mod, ezért

kivagasat javaslom.

A Kbozonséges dié (azonositdo szama: 16) szintén az 6voda keritésének kozelében all, de
valamivel tdvolabb, mint a hars. Az egyed korabban gydkérnyak felett ketté dgazott, de az egyik

torzsét a kozelmultban eltavolitottak. Jelenleg ez egy berepedezett, nyilt metszéslap, amely



bizonyosan korhadasnak fog indulni és az egyébként is ferde allasu fa stabilitasa jelentsen le
fog csokkenni. A fa életképességét az is jelentGsen befolydsolja, hogy kozvetlenil egy villamos
vezetékek alatt helyezkedik el, igy korondja a sziikséges biztonsagi tivolsiag megtartdsa
érdekében folyamatosan vissza van kurtitva. Sajnos lathaté nyoma van, hogy ezeket a
beavatkozasokat nem szakemberek végzik, gzért az agrendszere folyamatosan sériil.
Habitusabol fakadéan a di6 is a nagyobb termetli fak kozé sorolando, igy ezen a helyen,

folyamatosan visszakurtitva csak senyved. A fenti indokok alapjan a fa kivagdsat javasiom.

cihelyvezkedése és torzsalakja mialt nines hossane folyamcarosan, ssakszeriitleniil kurtitick vissza
Javdje ' '

20 dbra: A kerités tivében felddé hdrsnak 30 dbrar 4 vezeték alatt allé dic kovondjd
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Favizsgalati adatlap

datum:

helv:

azonosito:

tudomanyos név:

magyar nev:

torzs©: 27 cm korona@: 6 m

2019. november 13.

2000 Szentendre, Vasiti villaser 15.
16

Juglans regia

Kiazinséges dio

fam.: 9m torzsm.: 2,3 m

Torzs dllapota

Gyikeér és kirnyezet allapota

Rado-féle oszalvzat (B): 3

Rado-féle oszalyzat (A): 3

Koronaalap dllapota

Korona dllapota

k miatt esen ¢
Radoé-féle oszalyzat (C): 3

Rado-féle életképességi oszalyzat (E): 3 | |

Radé-féle apoltsagi _oizsilyzat (D): 3

Gyikér kezelése

Tirzs kezelése
: A fa EU-modszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

B

Korona kezelése

Koronaalap kezelése
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Favizsgdlati adatlap

datum:

hely:

azonosito:

tudomanyos név:
magyar nev:

torzs@: 31,24,24,26 cm

korona@®: 9 m fam.: 12 m

2019. november 13.

2000 Szentendre, Vasuti villasor 15.
20

Tilia platyphyllos

Nagylevelii hairs

tirzsm.: 1,9 m

Térzs allapota

Gybkér és kornyvezet allapota

2ol

Rado-féle oszialyzat (B): 2

Korona allapota

Koronaalap allapota

I Radoé-féle éietképességi oszalyzat (E)

|

Rado-féle oszalyzat (C): 3

I Rado-féle apoltsagi oszalyzat (D): 3 :'

Gvikér kezelése

Torzs kezelése

Koronaalap kezelése

A fa EU-modszer szerinti értékelése

(A+B+C+D+E)/5=45%

Korona kezelése
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Szentendrei Reformatus Ovoda Il. (1 Utem) és IV. udvarrész (Il. Utem)
Tervezett jatszotéri eszkozok és terepjatékok Il udvar

B5-06-N400 HDPE homokozd 4x4m

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db
Legnagyobb szabadesés 0,3m
Esési feliilet T=45 mi
K=28 m
Utkozdfeliilet gyep/felséd talaj
Elhelyezéshez biztositando feliilet 7x7m
Tanusitvany gyartoi megfelel6ségi nyilatkozat
Alapozds beton pontalapozas kialakitdsaval

Alapanyag | kormart, mélytelitett feny6; HDPE lemez

Harom alagutas ontott gumi feliiletli domb

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db
Legnagyobb szabadesés 0,9m
T=49 m2
Esési feliilet m
K=28 m
Utkozéfeliilet gyep/felsé talaj
Elhelyezéshez biztositando feliilet 7x7m
Tanusitvany gyartdi megfelelGségi nyilatkozat
Alapozads beton pontalapozas kialakitasaval

Alapanyag | beton, EPDM gumi

Tervezett jatszotéri és fejleszté eszkoézok V. udvar

Kishaz B5-01-1 Babahaz

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db
Legnagyobb szabadesés 3,15 m
T=
Esési felillet o5
K=19,0 m
Utkézéfeliilet gyep/felsé talaj
Elhelyezéshez biztositanda feliilet 4,6x4,9m
Tanusitvdny gyartoi megfeleldségi nyilatkozat
Alapozds beton pontalapozas kialakitasaval

Alapanyag | kormart, mélytelitett feny6; rétegelt lemez




Szentendrei Reformatus Ovoda I1. (I Utem) és IV. udvarrész (1I. Utem)

B1-12 H-6 hintaallvany 1m@ Madarfészek hintaval és 2db iitéscsillapitott
éli gumi laphintaval

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db
Legnagyobb szabadesés 1,4m

T=44,0 m2
Esési felilet

K=27,0 m
Utkozdfeliilet homok/gumi itéscsillapito talaj
Elhelyezéshez biztositandd feliilet 6,0mx75m
Tanusitvdny gyartoi megfelelGségi nyilatkozat
Alapozds beton pontalapozas kialakitasaval
kormart, mélytelitett feny8; rozsdamentes acél, szénacél, acélbetétes PE boritasu

Alapanyag K6t

B6-23 Pillang6 rugos eszkoz

Gydrtdsa, szdllitésa, telepitése 1 db TR }iﬂ.‘i&’{‘?'ﬁh x
Legnagyobb szabadesés 0,65m | B e =
Esési feliil T=16,0 m2
sési fellilet K=16.0 m
Utkézbfeliilet gyep/felsd talaj, ajgnlott ontott
vagy gumilap burkolat
Elhelyezéshez biztositandd felilet 40x4,0m
Tanusitvany T-41119/2015
Alapozds beton pontalapozas kialakitasaval

Alapanyag | szénacél; HDPE lemez; PE elem; HDPE lemez, alakzaro spiralrugok

IE-06 AKDM var
Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db

Legnagyobb szabadesés 0,65m
. e T=77,6 m2
Esési feliilet K=38.4 m

gyep/felséd talaj, ajanlott ontott

Utkézéfeliilet
f vagy gumilap burkolat

Elhelyezéshez biztositando feliilet 11,5x10,5m

Tanusitvany T-41119/2015

Alapozas beton pontalapozas kialakitasaval

szénacél: HDPE lemez; PE elem; HDPE lemez, korrugalt csd, rétegelt lemez,
kormart mélytelitett feny6

Alapanyag




Szentendrei Reformatus Ovoda Il. (I Utem) és IV. udvarrész (Il. Utem)

Nagy matato allomas

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1db
Legnagyobb szabadesés 0,18 m
— T=16,8 m2
sési feliilet K=16.4 m
Utkézéfeliilet gyep/felsd talaj
Elhelyezéshez biztositandd feliilet 4,2x4,0m
Tandsitvdny gyartéi megfeleléségi nyilatkozat
Alapozds beton pontalapozas kialakitasaval

Alapanyag | szénacél; HDPE lemez

A gyermekek egy padon llve tanulhatjak meg az autékon levé fogaskerekek mikédését. A
kulonbozd forgd és cslsztathatd elemek segitségével remekill fejlesztheték a gyermekek
motorikus képességeik.

Nagy zenéld allomas

Gydrtdsa, szdllitdsa, telepitése 1 db
Legnagyobb szabadesés 0,18 m
Esési feliilet T=17,6 m2
sési feliile K=16.8 m
Utkézéfeliilet gyep/felsé talaj
Elhelyezéshez biztositandé feliilet 4,2x4,2m
Tanusitvany gyartoi megfeleléségi nyilatkozat
Alapozds beton pontalapozas kialakitasaval

Alapanyag | szénacél; HDPE lemez

Kilénbozé hangokat lehet létrehozni az eszkéz segitségével, melyek a szabadteri
tevékenységes soran tapasztalhatok. A jatékon talalhatd zongora és egyéb, méretik miatt

kulénb6zd hangokat kiadd csdvek.
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EPDM kopéréteg 15mm vastagsagban

-— beton pontalap
C12/15

C12-es beton 10cm vastagsagban
10 cm soderagyazat HK 0/24

termett talaj

Munka cime:

szegély kiemelés

OVODAUDVAR
li-es IV-es udvar

Szentendrei Reformatus Ovoda

Hrsz:787 és 803

| Megbize:

K6 Studio

2000 Szentendre, K6z0z6 u. 24.
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NOVENYTELEPITES NOVENYALKALMAZAS

1. Lombhullaté fak

Az Ultetendd diszfak diszfaiskolai szabvanynak megfeleld minéségd, 1. oszt. féldlabdas, FL
2xi SF 10/12 méretii diszfak legyenek. Az lltetd godér mérete 1x1x1 m, Gltetd gbdor talajaba
0,50/ godor szerves tragyat kell keverni. A diszfat belltetése utan kardzni, k6tézni kell. A fa
kordl a talajt tanyér alakdra kell kialakitani, és a gyokereket be kell iszapolni, 6nt6zni.

2. Cserjék, talajtakaro6 cserjék

Cserjek Ultetése a szikséges ritkitasi - ifjitasi fazissal egy idében célszerl. Az ultetendd
diszcserjek diszfaiskolai szabvanynak megfelels mindségd, |. oszt. konténeres, FK2 40/60
meretl diszcserjék legyenek. Az iiltetd godor mérete 30x30x30 cm, dlteté godor talajaba
0,05q/ gbdér szerves tragyat kell keverni. A diszcserjét beliitetése utan be kell iszapolni,
6ntézni.

Tervezett névények:

-

Il udvar mindség méret db
Lombos fak 6
F1 Koelreuteria paniculata (csérgéfa) 2xi SF FL/K 10/12 2
F2 Sorbus borbasii 2xi SF FL/K 10/12 1
F3 Crataegus laevigata 'Paul's scarlet' 2xi SF FL/K 10712 2
F4 Quercus robur 1Fastigiata’ 2xi SF FL/K 10 £12 1
Cserjék 70
Cs1 Carpinus betulus Ké 60/80 28
Cs2 Hibiscus syriacus K6 60 /80 28
Cs3 Cornus mas K& 60/ 80 6
Cs3 Amelanchier canadensis K4 40/60 8

IV udvar mindség méret db
Lombos fak 18
F1 Koelreuteria paniculata (csérgéfa) 2xi SF FL/K 10712 (¢}
F2 Sorbus borbasii 2xi SF FL/K 10/12 4
F3 Crataegus laevigata 'Paul's scarlet' 2xi SF FL/K 10/12 4
F4 Quercus robur 1Fastigiata’ 2xi SF FL/K 10/12 4
Cserjék 122
Cs1 Hypericum calycinum K6 60 /80 20
Cs2 Deutzia gracilis 1lemoinei' K6 60 /80 8
Cs3 Spiraea bumalda 'Anthony waterer' K& 60/80 28
Cs4 Lavandula angustifolia K2 30/40 66
Evelsk 32
E1 Mentha rotundifolia K2 30/40 8
E2 Valeriana officinalis K2 30/40 8
E37 Nepeta faassenii K2 30/40 8
E4 Salvia officinalis K4 30/40 8
Gyepesités:

A gyepesites els6 lépése a feliilet tereprendezése, a terepegyenetlenségek eltintetése,
g0drék betemetése, feltdltése, tdmoritése. Ezt kdveti szlikség szerint term&fold feltoltés, majd
0,039/ m2 szervestragya teritése, és 0,02 kg/ m2 starter mitragya szérasa, beforgatasa
(rotalas). Az igy elSkészitett talajon gyepesités kertészeti médszerekkel 5dkg/ m2 pazsit
fiimagkeverékkel.

7. oldal
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Favizsgdlati adatlap

datum:

hely:

aZonosito:
tudomanyos név:
magyar név:

torzs@: 27 cm korona®: 6 m

2019. november 13.

2000 Szentendre, Vasuti villasor 15.
16

Juglans regia

Kozinséges dio

fam.: 9 torzsm.: 2,3 m

Gyitkér &s kornyezet allapota

Torzs allapota

Rado-féle oszalvzat (A): 3

Koronaalap dllapota

L3 08, 2

randsseresen ose
fe oszabyzat (C): 3

Rado-féle élctkéeesség' oszalyzat (E): 3
T S LA A

Rudd-téle apoltsapi oszalyzat (D): 3

Gvikér kezelése

Torzs kezelése

A £l g

Koronaalap kezelése

5

A fa EU-mddszer szerinti értékelése
 (A+B+C+D+E)/5=50%
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Favizsgdlati adatlap
datum: 2019. november 13.
hely: 2000 Szentendre, Vasati villasor 15.
azonosito: 20
fudomanyos név: Tilia platyphyllos
magyar név: Nagyleveld hars
t61zs@: 31,24,24,26 cm koropa@®: 9 m fam.: 12 m térzsm.: 1,9 m

Gyikér és kornvezet allapota Torzs allapota

Rado-féle oszalyzat (C): 3

Radé-féle dpoltsagi oszalyzat (D): 3

Torzs kezelése

LKL A fa EU-médszer szerinti ériékelése
iy fasyrepedes keypl {A+B+C+D+E)/5=45%

. Korona kezelése
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